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1. Metsäkeskuksen ArcGIS Rest -rajapinnat 

Metsäkeskus tarjoaa osan paikkatietoaineistoista ArcGIS Rest Service -palvelun 

kautta. 

Osoitteet eri karttatasoihin löytyvät metsäkeskuksen sivuilta ArcGIS REST -

rajapinnat osiosta. 

 

2. ArcGIS REST rajapintaan yhteys ja karttatason tuonti QGIS-ohjelmalla  

• Esimerkissä käytämme QGIS versiota 3.28.1-Firenze 

• QGIS on ilmainen paikkatieto-ohjelma, joka on ladattavissa osoitteesta 

https://www.qgis.org/fi/site/ 

 

Aloitetaan luomalla uusi yhteys Metsäkeskuksen korjuukelpoisuuskarttojen ArcGIS 

REST rajapintaan.  

1. QGIS-ohjelmassa ArcGIS REST -rajapinnan voi tuoda valitsemalla Tasot → 

Lisää taso → Add ArcGIS Map Service Layer 

 

2. Sen jälkeen luodaan “uusi” yhteys. Annetaan sille nimeksi 

ArcGIS_mapserver_smk_korjuukelpoisuus ja URL-kohtaan karttatason REST-

osoite 

https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Korjuukelpoisuus/Korju

ukelpoisuus/MapServer ja painetaan “OK”. 

https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/aineistot-paikkatieto-ohjelmille/rajapinnat#anchor-arcgis-rest--rajapinnat
https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/aineistot-paikkatieto-ohjelmille/rajapinnat#anchor-arcgis-rest--rajapinnat
https://www.qgis.org/fi/site/
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus/MapServer
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus/MapServer
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3. Paina sitten “yhdistä”. Näytölle pitäisi ilmestyä korjuukelpoisuuskartat taso 

 
4. Avataan Korjuukelpoisuuskartat sen edessä olevasta nuolesta ja valitaan 

Korjuukelpoisuus. Lisätään se painamalla “Lisää”. 
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5. Kartalle pitäisi tällöin ilmestyä Korjuukelpoisuuskartta. 

 

 


